C1 Czujnik predkosci 1 kadencji ANT+

Instrukcja obstugi
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Funkcje produktu

1. Wspiera standard ANT+ oraz BLE4.0

2. Wspolpracuje z wigkszoscia aplikacji i urzadzen.

3. Mierzy predkosé lub kadencje. W danym momencie aktywna moze
by¢ wytacznie jedna funkcja.

4. Urzadzenie uruchomi si¢ automatycznie, gdy kota wykonaja jeden
peiny obrot.

5. Urzadzenie przejdzie w stan u$pienia, jezeli rower zatrzyma si¢ na
okoto 5 minut.

Instalacja

1. Otworz ostong baterii, odklej ochronng foli¢ znajdujaca si¢ pod
baterig. W16z bateri¢ do czujnika.

2. Zlokalizuj przycisk oznaczony symbolem C/S. Znajduje si¢ on pod

spodem czujnika. ﬁ

>

3. W zaleznosci od parametru, ktory checesz mierzy¢ wbierz C
(kadencja) lub S (predkos¢). Wybor zostanie potwierdzony przez
wiaczenie odpowiedniej diody LED: C - biata dioda LED, S - zielona
dioda LED

(predkosé) lub korbe (kadencja). W tym celu uzyj dotaczonych
gumowych opasek. Zahacz opaske o zaczep, przetdz dookota
piasty/korby i zahacz drugi koniec na przeciwnym zaczepie.

5. Wiacz funkcje Bluetooth na telefonie lub
komputerze rowerowym. Wyszukaj czujnik
w swojej aplikacji i potacz. Czujnik bedzie
widoczny pod réznymi nazwami w zaleznosci
od tego jaka funkcja zostata aktywowana.

Dla tacznosci w standardzie Bluetooth: Meilan CAD lub Meilan SPD
Dla tacznosci w standardzie ANT+: CAD-ciag cyfr lub SPD-ciag cyfr
6. Po potaczeniu, przekre¢ kotem. Jezeli parametry wyswietlajg si¢
normalnie, to potaczenie zostalo ustanowione poprawnie.
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7. Jezeli aplikacja na to pozwala to moze pracowa¢ z kilkoma
czujnikami jednoczes$nie. Jeden moze dziala¢ w trybie pomiaru
predkosci, a drugi w trybie pomiaru kadencji. Uwaga! Odbiornik (np.
telefon, zegarek) musi pracowac w standardzie ANT+! Jezeli pracuje

tylko w Bluetooth, to widoczny bedzie tylko jeden czujnik.

Wymiana baterii

Jezeli podczas jazdy czujnik nie przesyta danych do urzadzen albo nie
mozna wyszukac czujnika podczas tgczenia, nacisnij przycisk C/S. Brak
zadnej wiaczonej diody LED oznacza, Ze bateria wymaga wymiany.
Postepuj wedtug ponizszych krokow.

1. Zdejmij silikonowg podktadke. 2. Przekreg¢ ostong baterii przeciwnie
do ruchu wskazowek zegara i zdejmij

3. Wyjmij stara i wt6z nowa
baterig.

4. Zat6z ostone i przekreé zgodnie z

ruchem wskazowek zegara. Zaloz

silikonowa podktadke.
T
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Lista czeSci Parametry
Instrukcja: 1szt 1. Bateria: 1 x CR2032
Opaska mocujaca: 2szt 2. Wersja Bluetooth: BLE4.0
Czujnik: 1szt 3. Stadard komunikacji: ANT+
4. Stopien wodoodpornosci: IPX5
5. Temperatura robocza otoczenia: od

® UWAGA! -10°C do +60°C

1. Nie rozktadaj urzadzenia na cz¢sci. Spowoduje to utrate gwarancji.
2. Stopien wodoodpornos$ci pozwala na uzycie przy stabym i
umiarkowanym deszczu. Nie uzywaj w trakcie silnej ulewy.

3. Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej
temperatury. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewtasciwego
uzywania.

4. Na terenach, gdzie wystepujg silne zaktocenia elektromagnetyczne,
sygnal z czujnika moze stabng¢ lub znikac.

5. Aplikacje telefoniczne i oprogramowanie na komputerach

rowerowych rozni si¢ od siebie. Moga wigc wystepowac niewielkie
tolerancje w zakresie przesylanych informacji. Prosze wybraé najlepsza
dla siebie aplikacje i komputer rowerowy.

6. Urzadzenie korzysta z technologii Bluetooth. Nalezy zastosowac si¢
do lokalnych regulacji prawnych dotyczacych technologii Bluetooth.
Gwarancja

1. Urzadzenie objgte jest gwarancja na okres 2 lat.

2. Akcesoria nie sg objgte gwarancja.

3. Niewlasciwe uzytkowanie nie podlega gwarancji.

4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowoduja
utrate gwarancji.

5. Doktadne warunki gwarancji dostgpne sa na naszej stronie
internetowej www.revolttech.pl

Postepowanie z bateria

1. Czujnik posiada wymienialng bateri¢ CR2032 210 MAh

2. Zuzyte baterie oddawaj wraz z urzadzeniem do punktu recyklingu - pomoéz chronic¢
naturalne zasoby naszej planety. Wrzucajac zuzyte baterie, nalezy pamieta¢ o zakryciu
ich zlaczy oraz zawsze przestrzegaé lokalnych praw i uregulowan

3. Najblizszy punkt zbiorki baterii mozesz znalez¢ na www.revolttech.pl lub dzwoniac
pod infolini¢ na 801 005 505

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW O SPOSOBIE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM
SPRZETEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreslonego kotowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, ze
zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi. Wyrzucajac elektro$mieci do kontenera, stwarzasz zagrozenie dla srodowiska.
Segregujac i przekazujac do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zuzyte urzadzenia
elektryczne i elektroniczne chronisz $srodowisko przed zanieczyszczeniem i skazeniem, przyczyniasz
si¢ do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobow naturalnych oraz obnizenia kosztow produkeji
nowych urzadzen. Szczegdtowe informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyskaé
bezposrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzetu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email:

kontakt@tomoo.pl
2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej.

K
@ |
Wymogi: EN 55032:2015/A11:2020, 55035:2017+A11:2020

2011/65/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzgcie elektrycznym i elektronicznym RoHS. Wymogi: IEC62321-3-1:2013

DEKLARACJA ZGODNOSCI

RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
Deklaruje, ze produkt: C1 Czujnik predkosci i kadencji

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw



