M4 Bluetooth Bezprzewodowy licznik rowerowy

Instrukcja obshugi

Licznik M4 to inteligentny licznik z ekranem HD o przekatnej 2,5" i bezprzewodowa transmisja przez
Bluetooth 4.0 oraz ANT+. Mierzy parametry za pomocg bezprzewodowego czujnika predkosei i
kadencji C3 (w zestawie). Opcjonalnie moze rowniez wspotpracowac z czujnikiem te¢tna oraz mocy.
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Magnes do
korbowodu

Magnes do
kota

1. Przed pierwszym uzyciem otworz pokrywe baterii w czujniku. Wyjmij

bateri¢ i odklej foli¢ zabezpieczajaca. W16z ponownie do urzadzenia

i doktadnie zamknij pokrywe.

=

Bezprzewodowy czujnik
predkosci i kadencji

Odklej folig
zabezpieczajaca

2. Odklej ostone tasmy samoprzylepnej z magnesu do korbowodu.
Przyklej magnes do wewnetrznej cze$ci korbowodu. Catosé
dodatkowo przymocuj za pomoca dwoch tasm. Odetnij nadmiar tasm.

3. Zainstaluj magnes do kota na jednej ze szprych w tylnim kole.
Dokre¢¢ mocno nakretke i sprawdz czy cato$¢ trzyma si¢ wystarczajaco
mocno w jednym miejscu.

4. Zainstalyj czujnik predkosci 1 kadencji zgodnie ze zdjgciem ponizej.
Catos¢ przymocuj za pomocg dwoch tasm. Nastepnie zaléz dodatkowsa

5. Uwaga! Srodek magnesu do korbowodu (kadencja) oraz magnesu do
kota (predkosc) musza by¢ ustawione w taki sposob, aby mijaly
centralnie odpowiednie obszary na czujniku, oznaczone trojkatami.
Odleglos¢ migdzy magnesami i czujnikiem nie moze przekracza¢ 2cm.

Inaczej urzadzenie nie bedzie moglo odczytywac obrotéw kota i
korbowodu. Jezeli trzeba, przesun odpowiednio czujnik lub magnesy.
Btedne ustawienie czujnika moze skutkowaé wyswietlaniem btgdnych
danych lub 0 podczas jazdy z predkoscia powyzej 40km/h.

Wazne! Konstrukeja niektorych roweréw moze uniemozliwic¢
poprawng instalacje czujnikow. Sprawdz przed zakupem.

Instalacja licznika
1. Licznik

2. Kabel USB

3. Tadmy mocujace

4. Uchwyt na wspornik

5

6

1

. Uchwyt na kierownice
. Sruba

. Instalacja na kierownicy. Zamocuj uchwyt (czg¢$¢ nr 5) na rurze
kierownicy i doci$nij za pomocg Sruby (czesé nr 6). W6z licznik w
gniazdo i przekrec o 90 stopni. Aby wyjac licznik z uchwytu ponownie
przekreé o 90 stopni.

2. Instalacja na wsporniku. Zamocuj uchwyt (cz¢$¢ nr 4) na wsporniku
kierownicy i zaci$nij za pomoca tasm mocujacych (czg$¢ nr 3), jak na
rysunku ponizej. W16z licznik w gniazdo i przekrec o 90 stopni. Aby

Konfiguracja ustawien

Wszystkie parametry ustaw na odpowiednia warto$¢ naciskajac
srodkowy przycisk. Aby zatwierdzi¢ i przej$¢ do nastgpnego parametru
nacisnij prawy przycisk. Jezeli chcesz wroci¢ do poprzedniego
parametru, nacisnij lewy przycisk.

Parametry, ktore nalezy ustawic to w kolejnosci: godzina, data, system
miar metryczny (domyslny) lub imperialny, poczatkowy catkowity
dystans, waga uzytkownika.
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Laczenie licznika i czujnikow

1. Po ustawieniu ogo6lnych ustawien i naci$nigciu
prawego przycisku, licznik przejdzie do proby Miganie

wyszukania i polaczenia z dostgpnymi podczas

czujnikami. Migajacy symbol danego czujnika laczenia

oznacza, ze licznik szuka potaczenia z tym typem
czujnika. Dzieje si¢ to automatycznie rowniez po

kazdorazowym wlaczeniu licznika.
2. Przejedz kilkanascie metrow rowerem, aby aktywowac czujniki.
3. Po nawigzaniu potaczenia z danym czujnikiem, symbol przestanie
miga¢ i bedzie §wiecit ciagle.



Y.aczenie licznika i czujnikow cd.

Jezeli nie udato si¢ nawiazac potaczenia, sprawdz baterie w czujniku lub przywr6é licznik do ustawien fabrycznych

i sprobuj ponownie. Pierwsze parowanie z czujnikami moze wymagac kilku prob, szczeg6lnie jezeli w okolicy jest
duzo aktywnych urzadzen bezprzewodowych.
4. Po polaczeniu z czujnikiem predkosci i kadencji, ponownie naci$nij prawy przycisk. Pojawi si¢ opcja ustawienia
obwodu kota zgodnie z sugerowang tabelg lub wlasnym pomiarem. Po ustawieniu wlasciwej wartosci zatwierdz
prawym przyciskiem.
Uwaga! Czujnik automatycznie przejdzie w stan czuwania po okoto 3 minutach bezczynnosci.
5. Licznik M4 moze wspotpracowaé z dwoma ré6znymi zestawami czujnikéw (skrot odpowiednio bl: 1 lub bl: 2)
oraz zapisa¢ obwad kota dla dwoch réznych rowerow. Po skonfigurowaniu pierwszego zestawu czujnikow, licznik
automatycznie zacznie szukaé drugiego zestawu. Mozesz poming¢ proces taczenia z drugim zestawem poprzez
nacisnigcie przycisku Setting. Drugi zestaw czujnikow mozesz dodaé pdzniej w trybie Ustawien (przycisk Setting).

Informacje na wyswietlaczu

Zapis wlaczony )

Zapis wstrzymany

Tryb przegladania zapisow

Czujnik mocy
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Ilo$¢ okrazen

Poziom baterii

Stan potaczenia z czujnikiem predkosci

Stan potgczenia z czujnikiem kadencji

Stan potgczenia z czujnikiem tetna

Obecna predkosé jest wyzsza niz $rednia
Obecna predkosé jest nizsza niz srednia

<>
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Wskaznik temperatury

BEEB

Aktualna godzina

present

Wskaznik predkoscei, kadencji, tetna wyswietla warto$ci domyslnie
jako aktualny stan, jesli nie ma potaczenia z czujnikami

AVG

Srednia warto$é

MAX

Maksymalna wartos$¢

DST

Przebyty dystans podczas obecnej sesji

ODO

Catkowity dystans. Jest kasowany wylacznie podczas przywracania
do ustawien fabrycznych

CAL

Szacunkowe ilo$ci spalonych kalorii wyliczone przez
oprogramowanie

™

Czas jazdy

TOT

Calkowity czas jazdy (wiaczajac w to odpoczynek)

WS

Obwod kota

WGT

Waga uzytkownika

Rozmiary kola i odpowiadajace im obwody

Rozmiar kota
12x1.75
12x1.95
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
2452 1125

24x1(520)

L(mm)
935
940
1020
1055
1185
1195
1245
1290
1300
1340
1340
1350
1450
1460
1490
15115
1565
1545
1615
1770
1785
1890
1925
1965
1753

Rozmiar kota
24x3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
26x2.125
26x2.35
26x3.00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2

650C Tubular 26x7/8
650x20C
650%x23C
650x25C 26x1(571)
650%x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4

L(mm)
1785
1795
1905
1913
1950
2005
2010
2023
2050
2068
2070
2083
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2 st
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Rozmiar kota L(mm)
27x1-3/8 2169
27 bxlb0 2079
27.5x2.1 2148
27.5%2.25 2182
700x18C 2070
700x19C 2080
700x20C 2086
700x23C 2096
700x25C 2105
700x28C 2136
700x30C 2146
700x32C 2155
700C Tubular 2130
700x35C 2168
700x38C 2180
700x40C 2200
700x42C 2224
700x44C 2235
700x45C 2242
700x47C 2268
29x2.1 2288
29x2.2 2288
29x2.3 2326

Przyciski i ich funkcje
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Dlugie naci$niecie: wlacz/wylacz
Krétkie naci$ni¢cie: regulacja pod$wietlenia, 2 poziomy

SETTING

Krotkie naci$niecie: przejdz do trybu ustawien. Nacis$nij krotko ponownie, by wyjsc.

Krétkie naci$niecie:
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- w trakcie jazdy: zapisz dane obecnego segmentu/okrazenia (LAP) i rozpocznij nastepny.
Uwaga! Zapisywanie segmentoéw wymaga uruchomienia trybu zapisu
- w trybie przegladania historii: przejdz pomigdzy poszczegdlnymi segmentami w danym zapisie historii
- w trybie ustawien: przejdz do poprzedniego parametru

Kroétkie nacis$niecie:

Dlugie naci$niecie:

- po uruchomieniu licznika: wiacz zapis lub w trakcie jazdy zatrzymaj zapis. Licznik zatrzyma/uruchomi
zapis, jezeli si¢ zatrzymasz/ruszysz.
- w trybie przegladania historii: zmien typ wyswietlanych informacji pomiedzy $rednimi i maksymalnymi.
- w trybie ustawien: zmien warto$¢

- w trakcie jazdy: zakoncz zapis i zachowaj w historii. Licznik przejdzie w tryb przegladania historii zapisow.

Krétkie nacis$niecie:

Dlugie naci$nigcie:

- po uruchomieniu licznika: przejdz do trybu przegladania historii zapiséw
- w trybie przegladania historii: wyjdz z trybu przegladania

- w trakcie jazdy: zmien typ wy$wietlanych informacji pomi¢dzy biezacymi, $rednimi i maksymalnymi
- w trybie przegladania historii: przejdz do nastgpnego zapisu
- w trybie ustawien: przejdz do nastgpnego parametru

Gniazdo USB do ladowania licznika



Y.adowanie [ Czujnik predkosci/kadencji zasilany jest baterig
Licznik jest zasilany akumulatorem Li-poly, “\ | CR2032. Zapewnia ona poprawng prace przez okoto
fadowanym za posrednictwem portu USB. ‘ H 9 miesigcy. Jezeli licznik nie wykrywa czujnika,

Prad wejsciowy DC 5V, 0,5A. Moze by¢ M - | mozliwe ze bateria ulegla wyczerpaniu. W celu
tadowany za pomocg standardowych |

Qapn ” wymiany otworz pokrywe zgodnie z rysunkiem obok.
tadowarek USB lub tadowarki od telefonéow B Wymien bateri¢ i doktadnie zamknij pokrywe. Stosuj
komérkowych. tylko baterie dobrej jakosci. @

Uruchomienie i zapis w trakcie jazdy

1. Po wlaczeniu licznika, poczekaj az nawigze on potaczenie ze sparowanymi czujnikami bedacymi w zasiegu.

2. Uruchom zapis jazdy poprzez krotkie nacisnigcie srodkowego przycisku.

Uwaga! Uruchomienie zapisu jazdy jest niezbedne do rejestracji, wyswietlania i zapisu w historii wszystkich obstugiwanych parametréw. Bez
uruchomienia zapisu licznik bedzie wyswietlat tylko aktualng predko$¢ i zapisywat catkowity dystans ODO.

3. Rozpocznij jazde na rowerze.

4. Mozesz zmienia¢ typ wys$wielanych informacji pomiedzy biezacymi, §rednimi i maksymalnymi za pomoca kroétkich naci$nigé prawego
przycisku.

5. Jezeli w trakcie jazdy potrzebujesz zrobi¢ pauzg, nacisnij ponownie srodkowy przycisk. Licznik automatycznie uruchomi zapis ponownie po
ruszeniu rowerem.

6. Licznik umozliwia podzielenie zapisu jazdy na segmenty/okrazenia (LAP). Wystarczy nacisna¢ lewy przycisk. Dane zostang zapisane jako
okrazenie i rozpocznie si¢ zapis kolejnego okrazenia w ramach danego zapisu.

7. Po zakonczeniu jazdy, naci$nij dlugo Srodkowy przycisk. Zakonczy to zapis i zachowa parametry w pamigci licznika.

Przegladanie historii

Licznik posiada pamig¢é na 30 zapiséw. Jezeli dojdzie do zapetnienia pamieci, poprzednie ulegng skasowaniu, poczawszy od najstarszych.
1. Po wiaczeniu licznika, naci$nij dtugo prawy przycisk.

2. Nciskaj srodkowy przycisk, aby zmieni¢ typ wy$wietlanych informacji pomigdzy $rednimi i maksymalnymi warto§ciami.

3. Naciskaj lewy przycisk, aby przejs¢ do nastepnego segmentu/okrazenia (LAP) w danym zapisie.

4. Naciskaj krotko prawy przycisk, aby przej$¢ do kolejnego zapisu.

5. Nacisnij dlugo prawy przycisk, aby wyj$¢ z historii.

Wspolpraca z aplikacja Meilan

Pobierz aplikacj¢ Meilan z GooglePlay lub AppStore.

Aplikacja jest nieustannie rozwijana, dodawane sa nowe funkcje i poprawiany jest wyglad. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, utworz
konto uzytkownika, uruchom Bluetooth i lokalizacje GPS.

Wiacz licznik i wyszukaj go w aplikacji. Po sparowaniu licznika z aplikacja, po kolejnym uruchomieniu, aplikacja automatycznie potaczy si¢ z
Twoim licznikiem i zsynchronizuje zapisy historii.

Po zakonczeniu zapisu jazdy w liczniku, dane z licznika bedg automatycznie przestane do aplikacji przez Bluetooth. Dzigki temu mozna
przeglada¢ wszystkie informacje w wygodny sposéb na telefonie, zamiast na ekranie licznika.

Aplikacja pozwala roéwniez na konfigurowanie licznika, ustanawianie potaczen pomiedzy licznikiem i dostepnymi czujnikami, a takze
synchronizacj¢ z innymi aplikacjami (Strava, Komoot, TrainingPeaks).

[ciagigel] # Download on the

V‘ Google Play @& App Store

ITMEILAN

Rozlaczenie licznika i czujnikow 1500 mw
W celu roztaczenia licznika i czujnikoéw nacisnij przycisk Setting i przejdz przez wszystkie parametry za pomoca prawego
przycisku, az pojawi si¢ ekran, jak pokazano z prawej strony. Zatwierdz prawym przyciskiem lub anuluj lewym. Po zerwaniu
polaczenia licznik ponownie zacznie szukaé dostgpnych czujnikow. Postepuj jak w przypadku pierwszej konfiguracji opisane;j
powyzej.

Uwaga! Nie ma mozliwosci podgladu wpisanego obwodu kota. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu obwodu kota zostaje on w
pamigci. Kazdorazowa proba odczytania wprowadzonego obwodu kota w ustawieniach zakonczy si¢ roztaczeniem licznika i
czujnikow.
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Przywracanie ustawien fabrycznych ] [ S—
TZywrocic

W celu skasowania wszystkich danych i przywrocenia licznika do ustawien fabrycznych naci$nij jednocze$nie | Feseare ‘ ustawienia?

przyciski )+ SETTING .Wys$wietli si¢ ekran jak pokazano obok. Zatwierdz lewym przyciskiem lub anuluj prawym. Tak i 50T Nie

G



® UWAGA!

Nie rozktadaj urzadzenia na czesci. Spowoduje to utrate gwarancji.

Laduj wbudowany akumulator przynajmniej raz na trzy miesiace, jezeli nie uzywasz urzadzenia. W przeciwnym razie moze utraci¢ on mozliwo$¢
fadowania do pelna.

Laduj urzadzenie w bezpiecznych warunkach. Trzymaj poza zasiggiem dzieci.

Stopien wodoodpornos$ci pozwala na uzycie przy stabym i umiarkowanym deszczu. Nie uzywaj w trakcie silnej ulewy.

Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewlasciwego uzywania.

Gwarancja

1. Urzadzenie objgte jest gwarancja na okres 2 lat.

2. Akcesoria nie sg objgte gwarancjg.

3. Niewlasciwe uzytkowanie nie podlega gwarancji.

4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje licznika spowoduja utratg¢ gwarancji.
5. Doktadne warunki gwarancji dostepne s3 na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl

Lista czeSci Parametry

Gumowa opaska: 1szt 1. Zasilanie licznika: Li-poly 800mAh

Kabel USB: 1szt . Czas dziatania: 120h w trybie minimalnego podswietlenia
Uchwyt do instalacji na wsporniku: 1szt . Ladowanie: prad DC5V, 0,5A

Uchwyt do instalacji na kierownicy: 1szt . Zasilanie czujnika: CR2032

Sruba: 1szt . Stopien wodoodpornosci: IPX5

Instrukcja: 1szt . Czestotliwo$¢ tacznoscei bezprzewodowej: 2400-2483.5Mhz
Licznik M4: 1szt . Temperatura robocza otoczenia: od -100C do +400C
Czujnik predkosci/kadencji: 1szt . Tryby taczno$ci: Bluetooth 4.0, ANT+

Magnes do kota: 1szt

Magnes do korbowodu: 1szt

Tasmy mocujace: 6szt
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POSTEPOWANIE Z BATERIA W LICZNIKU

1. Licznik posiada wbudowana, niewymienialng bateri¢ Litowo-polimerows.

2. Wszelkie proby wyjecia i wymiany beda skutkowaé utratg gwarancji i mozliwym uszkodzeniem urzadzenia i samej bateri.

3. Zuzyte baterie oddawaj wraz z urzadzeniem do punktu recyklingu - pomdz chronié¢ naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucajac zuzyte
baterie, nalezy pamigtac o zakryciu ich zlaczy oraz zawsze przestrzega¢ lokalnych praw i uregulowan.

4. Najblizszy punkt zbiorki baterii mozesz znalez¢ na www.revolttech.pl lub dzwoniagc pod infolini¢ na 801 005 505.

POSTEPOWANIE Z BATERIA W CZUJNIKU

1. Urzadzenie posiada wymienne baterie CR2032.

2. Zuzyte baterie wyjmij zgodnie z instrukcja i oddawaj do punktu recyklingu - pomoz chroni¢ naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucajac
zuzyte baterie, nalezy pami¢tac o zakryciu ich zlaczy oraz zawsze przestrzega¢ lokalnych praw i uregulowan.

3. Najblizszy punkt zbiorki baterii mozesz znalez¢ na www.revolttech.pl lub dzwoniac pod infolini¢ na 801 005 505.

INFORMACIJE O SPOSOBIE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM SPRZETEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreslonego kotowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, ze zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucajac elektrosmieci do kontenera, stwarzasz zagrozenie dla
srodowiska. Segregujac i przekazujac do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
chronisz §rodowisko przed zanieczyszczeniem i skazeniem, przyczyniasz si¢ do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobow naturalnych oraz
obnizenia kosztoéw produkcji nowych urzadzen. Szczegdtowe informacje o najblizszym punkcie zbidrki mozna uzyskaé bezposrednio od
sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzgtu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin,
infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno deklaruje, ze produkt

M4 Bluetooth Bezprzewodowy licznik rowerowy

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wymogi: EN55032: 2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,
ENS55024:2010+A1:2015

2011/65/EU, 2015/863/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzgcie elektrycznym i
elektronicznym RoHS. Wymogi: IEC 62321-2:2013





