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Opis

Innowacyjna lampka tylna z kierunkowskazami. Sterownik zaktadany na kierownic¢ pozwala na tatwe
sterowanie funkcjami lampki: skrecanie w prawo, skrecanie w lewo, zatrzymywanie sig, laserowe
Swiatlo generujace granice bezpieczenstwa. Dzigki temu Twoje bezpieczenstwo podczas jazdy na
rowerze wzrasta. Posiada wbudowany czujnik §wiatta.

Budowa
@

®
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4. Gniazdo USB
5. Swiatlo laserowe
6. Przycisk sterujacy

- Swiatto laserowe: ciggte / mrugajace / wytaczone
I Lewy kierunkowskaz
I Prawy kierunkowskaz

1. Lewy zotty kierunkowskaz
2. Prawy zo6lty kierunkowskaz
3. Czerwone $wiatlo

7. Przegub mocujacy
8. Ostona akumulatora

Dtugie nacisnigcie: wlaczenie/wyltaczenie lampki
Kroétkie nacisnigeie: zmiana trybu $wiecenia

Instalacja

Opcja 1: instalacja lampki na rurze wspornika siodelka.

1. Odklej zabezpieczenie z pianki i przyklej na rurze.

2. Przyt6z uchwyt mocujacy do pianki i obejmij rure opaska. Przetdz srubg
przez otwor w uchwycie i dokre¢ mocno.

3. Wsun lampk¢ w uchwyt.

4. Aby wyja¢ lampke, przesun delikatnie w dot i wyciagnij lampke.

Opcja 2: instalacja lampki pod siodelkiem
1. Przet6z $ruby przez jedna czg$¢ uchwytu i
zal6z nakretki.

2. Potacz lampke z uchwytem. Zamocuj pod
siodetkiem.
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3. Zablokuj catos¢ druga czescia uchwytu.
32
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4. Dokre¢ $ruby do oporu.

Aby zdja¢ lampke, musisz powtorzy¢ powyzsze kroki w odwrotnej kolejnosci.

Instalacja sterownika

Uzyj gumowej opaski, aby zamocowa¢
sterownik na kierownicy w wybranym przez
siebie miejscu.
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Funkcja $wiatel STOP

Lampka wyposazona jest w inteligentny elektroniczny czujnik, ktory wykrywa i sygnalizuje
zatrzymanie roweru. W czasie hamowania i zwalniania, lampka bedzie mruga¢ ostrzegawczo
wszystkimi diodami.

Uwaga! Zbyt stabe hamowanie lub jazda po duzych nieréwno$ciach moze wptywac na poprawnosé¢
dziatania funkcji!

Obstuga

Sterowanie przyciskiem na lampce

1. Dlugie nacisnigcie wiaczy lub wytaczy lampke.

2. Kroétkie nacis$nigecie zmieni tryb $wiecenia: ciagly / mruganie / $wiatto laserowe.

Sterowanie sterownikiem na kierownicy

UWAGA! Lampka musi by¢ wlaczona przyciskiem na obudowie

1. Skret w lewo/prawo: naci$nij przycisk odpowiedniego kierunkowskazu. Naci$nij ponownie, by
wylaczy¢. Kierunkowskaz wylaczy si¢ rowniez sam po 60s.

2. Swiatlo laserowe: pierwsze nacisniecie - wyswietlanie ciggtych lini po obu stronach roweru, drugie
naci$nigcie - linie zaczng mrugac, trzecie nacisnigcie - wylaczenie.

3. Sterowanie gtownym $wiattem: dlugie nacisnigcie - wlaczenie/wytaczenie lampki, krotkie
naci$nigcie: zmiana trybu $wiecenia.Kazdy z przyciskow na sterowniku podswietli si¢ na czerwono,
jezeli dana funkcja jest aktywna.

Czujnik Swiatla

Jezeli lampka zostanie wlaczona w ciagu dnia, czujnik $wiatta wytaczy
ja po 10 sekundach. Jezeli bedziesz jechaé¢ przez tunel lub ciemne
otoczenie, $wiatto si¢ wlaczy. Jezeli cheesz wylaczy¢ czujnik $wiatta,
wystarczy zaklei¢ go czarng tasma. Przyktad obok.

Ladowanie akumulatora i wymiana baterii

Lampka posiada wbudowany akumulator. Moze ona by¢ natadowana za pomoca fadowarki 5V, 1A i
kabla USB, lub innego zrodta pradu. Po podtaczeniu do pradu, srodek lampki zacznie mruga¢ powoli.
Sygnalizuje to tadowanie urzadzenia. Po naladowaniu, $rodek lampki bedzie $wiecil nieustannie. Czas
tadowania to okoto 4,5h.

Nie ma mozliwo$ci samodzielnej wymiany akumulatora. Proby samodzielnej wymiany moga uszkodzié
urzadzenie i spowoduja utrate gwarancji.

Sterownik jest zasialny przez bateri¢ CR2032 Ni-Hm o zywotno$ci ponad 1 roku. Jezeli czas reakcji
przyciskow si¢ wydtuzy lub pods$wietlenie przyciskow nie dziata, wymien bateri¢. W tym celu otworz
obudowe i wyjmij ptyke sterujaca, a nastgpnie bateri¢. W6z nowa baterig, zwracajac uwage na kierunki
biegunow. Jezeli zostang zamienione, urzadzenie nie begdzie dziatac .

Lista czesci

Instrukcja 1szt

Kabel Micro USB 1szt

Uchwyt mocujacy do wspornika 1szt
Pianka szt

Uchwyt mocujacy do siodetka 2szt
Sruby 2szt

Gumowa opaska 1szt

Sterownik 1szt

Lampka 1szt

Parametry lampki

1. Ladowanie: 5V DC, 800mA

2. Strumien $wiatta: 85lumenow

3. Pojemnos$¢ akumulatora: 2000mAh

4. Czas pracy:

ciaglte $wiecenie: 4-4,5h

mruganie: do 8h

5. Zasigg lasera: 5Sm

6. Temperatura robocza otoczenia: -20°C - +60°C
7. Stopien wodoodpornosci: IPX4

® UWAGA!

Nie rozktadaj lampki na cze$ci. Spowoduje to utratg gwarancji.

Laduj akumulator przynajmniej raz na trzy miesiace, jezeli nie uzywasz lampki. W przeciwnym razie
moze utraci¢ on mozliwos¢ tadowania do petna.

Stopien wodoodpornosci pozwala na uzycie przy stabym i umiarkowanym deszczu.

Nie uzywaj w trakcie silnej ulewy.

Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury.

Nie odpowiadamy za konsekwencje niewlasciwego uzywania lampki.

Gwarancja

1. Urzadzenie objgte jest gwarancja na okres 2 lat.

2. Akcesoria nie s3 objgte gwarancja.

3. Niewtasciwe uzytkowanie nie podlega gwarancji.

4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowoduja utratg¢ gwarancji.

5. Doktadne warunki gwarancji dostgpne sa na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl

POSTEPOWANIE Z BATERIA W LAMPCE

1. Lampka posiada wbudowana, niewymienialng bateri¢ Litowo-jonowa w zaleznos$ci od modelu.

2. Wszelkie proby wyjecia i wymiany beda skutkowac utrata gwarancji i mozliwym uszkodzeniem
urzadzenia i samej bateri.

3. Zuzyte baterie oddawaj wraz z urzadzeniem do punktu recyklingu - pomoz chroni¢ naturalne zasoby
naszej planety. Wyrzucajac zuzyte baterie, nalezy pamigta¢ o zakryciu ich zlaczy oraz zawsze
przestrzega¢ lokalnych praw i uregulowan.

4. Najblizszy punkt zbiorki baterii mozesz znalez¢ na www.revolttech.pl lub dzwoniac pod infolini¢ na
801 005 505

POSTEPOWANIE Z BATERIA W PILOCIE

1. Urzadzenie posiada wymienne baterie CR2032.

2. Zuzyte baterie wyjmij zgodnie z instrukcja i oddawaj do punktu recyklingu - poméz chroni¢
naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucajac zuzyte baterie, nalezy pamigta¢ o zakryciu ich ztaczy oraz
zawsze przestrzegac lokalnych praw i uregulowan.

3. Najblizszy punkt zbiorki baterii mozesz znalez¢ na www.revolttech.pl lub dzwoniac pod infolini¢ na
801 005 505

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW O SPOSOBIE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM
SPRZETEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreslonego kotowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, ze
zuzytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi.
Wyrzucajac elektro$mieci do kontenera, stwarzasz zagrozenie dla srodowiska.

Segregujac i przekazujac do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zuzyte urzadzenia
elektryczne i elektroniczne chronisz srodowisko przed zanieczyszczeniem i skazeniem, przyczyniasz si¢
do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobow naturalnych oraz obnizenia kosztow produkcji nowych
urzadzen.

Szczegotowe informacje o najblizszym punkcie zbidrki mozna uzyska¢ bezposrednio od sprzedawcy lub
w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112,
70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI
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RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno [r—

Deklaruje, ze produkt: Rowerowa lampka tylna z kierunkowskazami

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/53/EU (RED) w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych
udostepniania na rynku urzadzen radiowych.

Wymogi: 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), 55032:2015/A11:2020,
55035:2017+A11:2020, 300 328 V2.2.2 (2019-07), 62479:2010, 50663:2017, 62368-1:2014+A11:2017
2011/65/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzegcie elektrycznym i elektronicznym RoHS

Wymogi: 62321-3-1:2013



